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1. Uvodni idaje
Identifika¢ni udaje

AKCE: ProdlouZeni trolejbusové trati, ulice Studentska
OBJEKT: SO 401 — Vetejné osvétleni

STUPEN PD: pro uzemni fizeni

INVESTOR: Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

Teplého 2141, 532 20 Pardubice
IC: 63217066

PROJEKTANT: E-dir s.r.o., Kasalice ¢p.1, 533 41 L4zn& Bohdane¢
kancelat: Strossova 291, 530 03 Pardubice. Tel.: 466 616 761, www.edir.cz
IC: 259 95 138 DIC: CZ259 95 138
Autorizovany inZenyr v oboru technika prostfedi staveb: Ing. Jaroslav Lnénicka
Specializace elektrotechnick4 zatizeni

Osvédé&eni o autorizaci ¢. 30127 v seznamu CKAIT veden pod &islem 0701194
VYPRACOVAL: Pavel Novik

Vychozi podklady: Predané podklady zadavatelem: situace a prohlidka prostoru stavby

Popis inZenyrského objektu:

Jedna se o projektovou dokumentaci na premisténi svitidel vefejného osvétleni a zatizeni SSZ
(navestidlo pro vozidla) na kiiZovatce ulic Hradeckd a Bélehradskd z diivodu vymény
stavajicich stozar trolejové drdhy za nové. V ramci prodlouZeni trolejové trati do ulice
Studentskd bude provedena vymeéna tii stavajicich trolejovych stozari, na kterych jsou
osazena svitidla VO a SSZ. Nové stozary budou osazeny do stejného mista jako stivajici a
vybaveny novymi vylozniky pro opétovné osazeni svitidel. Kabely VO a SSZ budou
pfepojeny do novych stozari a dale bude provedeno nové kabelové propojeni svitidla se
svorkovnici. Zptsob a trasa osvétleni budou zachovany, pouze se provede vyména stozart a
vyloZnik.

Stavajici stav:

Stavajici osvétleni je provedeno svitidly Led Philips Iridium 3 — celkem 3ks, kterd jsou
osazena na stavajicich trak¢nich stozirech ev.C. 482036 a 085076 na kiiZzovatce ulic
Hradeckd a Bé¢lehradska. Stozéary jsou vybaveny jedno a dvou ramennym obloukovym
vyloZznikem délky 1,5m a 2m. Zavésna vyska svitidel je 10m. Dale je v trase mezi vyse
uvedenymi osvétlovacimi body umistén trolejovy stozar, na kterém je osazeno zatizeni SSZ —
svételné navéstidlo slouZzici pro vozidla jedouci ze sméru od ulice Bélehradska do ulice
Hradecka.

VsSechny demontované ¢asti vei‘ejného osvétleni budou predany provozovateli vefejného
osvétleni SmP Pardubice a.s.
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2. Technické udaje a vypocéty:

Jmenovita napéti

Jmenovité napéti : 3 PEN stt., 50Hz, 400V/TN-C
Ovladaci napéti : 1 PEN stf., 50Hz, 230V/TN-C

Ochrany
- Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 v siti "TN":
- ¢l. A.1 ... Izolaci Zivych Easti
- ¢l. A.2 ... Kryty nebo pfepazkami
- Stupeti ochrany neZivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2,
¢l. NA.3, tabulka NA.2 v siti "TN":
- Normalni ... Automatickym odpojenim od zdroje
- Doplnénd ...Ochrana normalni+dopliiujici pospojovéani nebo chranic
- Volba stupné ochrany neZivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2,
¢l. NA.2, tabulka NA.1 v siti "TN":
- Prostor normalni i nebezpecny ... ochrana normalni
- Prostor zv1ast’ nebezpecny ... ochrana doplnéné

Ochrana pred zkratovymi proudy a pi‘ed pretiZenim  : pojistkami
Uréeni vnéjSich vlivii dle CSN 33 2000-1 ed.2, 33 2000-5-51 ed.3 : viz. ptivodni protokol

Plati ptivodni protokol, vyménou stoZiru nedochazi ke zmény plisobeni vné&jSich vlivi.
Stupen diulezitosti dodavky elektrické energie : 3.stupen,CSN 34 16 10

Energeticka bilance: stavajici
PreloZenim a upravou stivajiciho vefejného osvétleni a SSZ nedochazi ke zméné stavajicitho
prikonu.

3.Technické reSeni

Dokumentace tesi:

- Pfemisténi stavajicich svitidel vefejného osvétleni na nové trakéni stoZary

- Pfemisténi zafizeni SSZ (svételné navéstidlo pro vozidla) na novy trakéni stozér

Premisténi stavajicich svitidel veirejného osvétleni na nové trakéni stozary

Na kiizovatce ulic Hradeckd a Bélehradska bude provedeno piemisténi 3ks stavajicich
svitidel vefejného osvétleni na nové trakéni stoZary trolejového vedeni. Jedna se o svitidla,
kterd se nachéazeji na dvou stavajicich trak¢nich stozarech, které budou nahrazeny novymi
trakénimi stoZary z divodu prodlouZeni trolejové trati do ulice Studentskd. Osvétlovaci body
ev.C. 482036 a 085076 budou kompletné¢ demontovany — svitidla, vyloZniky, svorkovnice,
kabelaZ ve stozaru. Vlastni demontaZ trak¢nich stoZart zajisti dodavatel nové trolejové trati.
Svitidla budou piemisténa na nové trakéni stozary (3 a 5), které budou dovybaveny
obloukovym jednoramennym vyloZnikem (stoZar ev.C. 482036) a dvouramennym
vyloznikem (stozar ev.C. 085076) délky 1500/2000mm (dle stavajiciho stavu) — vyrobu
vyloZznikli nutno koordinovat s dodavatelem trakénich stozarii a vySkou dodanych trak¢énich
stozar. Parametry vyloZniku viz. vykres D.3.2. Trak¢ni stozary budou vybaveny otvorem
(dvitky) pro osazeni elektro vyzbroje (svorkovnice), ze které bude provedeno kabelem
CYKY 3x1,5mm” napojeni svitidla osazeného na trakénim stozaru. Kabel pro napojeni
svitidla bude veden vnittkem ocelového stozaru. Zavésnd vyska pfemisténého svitidla na
novy trakéni stozar bude 10m jako stavajici. Jelikoz budou nové trakéni stozary osazeny do
stejného mista jako stavajici trakéni stoZéary, se napdjeci kabely vefejného osvétleni prepoji
do nového trak¢éniho stozaru. V pifipad€, Ze nebude délka stavajiciho kabelti dostacujici,
provede se nové kabelové vedeni k nejbliz§imu svételnému bodu (stoZaru).
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Premisténi zarizeni SSZ (svételné navéstidlo pro vozidla) na novy trakéni stozar

Na kiizovatce ulic Hradeckd a Bélehradskd bude provedeno pifemisténi 1ks stavajiciho
zatizeni SSZ. SSZ — svételné nédvéstidlo slouZici pro vozidla jedouci ze sméru od ulice
Bélehradska do ulice Hradecka. Zafizeni je umisténo v trase mezi vySe uvedenymi
osvétlovacimi body na trolejovém stozaru, ktery bude nahrazen novymi trakénim stoZarem
z divodu prodlouZeni trolejové trati do ulice Studentskd. Zatfizeni SSZ bude kompletné
demontovano — naveéstidlo, nosna konstrukce, svorkovnice, kabeldZ ve stozaru. Vlastni
demontdz trakéniho stozaru zajisti dodavatel nové trolejové trati. Navestidlo SSZ bude
pfemisténo na novy trakéni stozéar (do ptivodni polohy). Presné umisténi uptesni provozovatel
pii realizaci. Trak¢ni stozar bude vybaven otvorem (dvitky) pro osazeni elektro vyzbroje
(svorkovnice), ze které bude provedeno vlastni napojeni navéstidla osazeného na trakénim
stozaru. Kabel pro napojeni navéstidla bude veden vnitikem ocelového stozaru. Zavésna bude
zachovéna jako stivajici. JelikoZ bude novy trakcni stoZar osazen do stejného mista jako
stavajici trak¢ni stoZar, se napdjeci kabel pro navéstidlo SSZ piepoji do nového trakéniho
stozaru. V pfipad¢, Ze nebude délka stavajiciho kabelli dostacujici, provede se jeho
naspojkovani (prodlouzeni).

Nové kabelové vedeni verejného osvétleni

V ptipad€, kdy nebude trakéni stoZar osazen do mista stavajictho vefejného osvétleni, se
provede nové kabelové vedeni vefejného osvétleni do nejblizsiho stozaru s osvétlenim nebo
bude jeho délka nedostacujici pro zapojeni do svorkovnice VO v novém stoZéru.

Nové kabelové vedeni bude proveden kabelem CYKY 4Jx16mm?2 uloZenym v zemi.
Spole¢né s kabelem bude veden zemnici pasek FeZn 30/4mm pro pospojeni stoZard. Na
pasek bude pomoci dvou svorek SRO3 ptipevnén drat FeZn ¢ 10mm, ktery bude na stozar
pfipevnén svorkou SP1 a opatien smr§tovaci buzirkou barvy zeleno/Zluté.

VSechny vySe popsané prelozky a demontaze veiejného osvétleni budou provadény tak,
aby byla zachovana trvala funkcénost systému (vedeni) verejného osvétleni. Demontaze
stozari (svitidel) budou rozdéleny do nékolika vseku (etap) tak, aby byl minimalizovan
usek komunikace bez osvétleni. V iseku kde bude komunikace docasné neosvétlena
z duvodu demontaze svitidel, se provede tprava provozu na komunikaci dof¢asnym
sniZenim rychlosti na 30km za hodinu, umisténim znacek prace na silnici a projizdite
stavbou.

Povrchova dprava vSech vyloznikl - Zarovy zinek.
Stozary budou vybaveny elektro vyzbroji SR 481(2)-27 Z/Un, 1P20.
V elektro vyzbroji stoZaru bude osazena pojistka 6A pro jiSténi svitidla.

Dopravni znaceni umisténé na stavajicich stozarech bude pfemisténo do shodné situace.

Ptred zahdjenim demontaZi vefejného osvétleni v dostateCném predstihu jednat s majitelem
komunikace ohledn¢ pfemisténi stavajiciho dopravniho znafeni umisténého na stozéarech
vetejného osvétleni z divodu premisténi svitidel na trak¢ni stoZary.

"Instalace bude provedena dle pozadavku a standardu majitele a spravce VO - SmP a.s.
- Zasady vystavby verejného osvétleni na dzemi mésta Pardubice. Tento predpis je
k dispozici na: www.smp-pce.cz ve slozce Verejné osvétleni, Technicky predpis."

UloZeni kabelu: 5
UloZeni kabelu - kabel 1kV bude uloZen dle CSN 33 2000-5-52 ed.2, 73 6005

- ve volném terénu ve hloubce 0,7m ve vrstvé jemnozrnného pisku 8cm pod a nad kabelem



Akce: ProdlouZeni trolejbusové trati, ulice Studentska — SO 401- Vefejné osvétleni

- pti kfiZovani ostatnich podzemnich vedeni bude kabel uloZen do chranicky Kopohalf, ktera
bude piesahovat kiizované vedeni o Im na kazdou stranu, nedosahuji-li kfizované vedeni
mezi sebou vzdalenosti stanovené CSN 73 6005

Oznaceni kabelové trasy - orientacnimi Stitky

Ptipadné podminky provozovateli ostatnich podzemnich zafizeni, za kterych je moZno stavbu
realizovat budou sdé€leny pii vytyCeni.

Cizi podzemni zafizeni znama pti zpracovani projektové dokumentace budou zakreslena na
spole¢ném polohopisném vykresu.

Aby nedoSlo k poSkozeni uvedenych podzemnich zafizeni, je nutno ptfed zahajenim
vykopovych praci poZadat provozovatele o pfesné vytyCeni a stavbu provadét dle predanych
podminek.

V piipadg, Ze projektované kabelové vedeni nebude moci dodrzet CSN 73 6005,33 2000-5-52

ed.2 je nutno kabel ulozit tak, aby nebyl vystaven mechanickému, tepelnému nebo
agresivnimu poSkozeni.

Kabelové vedeni 1kV musf byt provedeno dle CSN 33 3320, CSN 332000-5-52 ed.2, CSN 736005.

Veskeré zemni prace vietné zakladu pro stoZzar budou dle pozadavka spravcu
podzemnich siti provadény ru¢né s ohledem na stavajici podzemni zarizeni.

ZAKONY, PREDPISY A NORMY

Dodavatel je odpovédny za to, Ze veSkeré zafizeni bude dodéno a instalovano v souladu
s Ceskymi zdkony a pfedpisy. Soucasti dodavky budou vSechny nezbytné certifikaty,
prokazujici bezpecnou pouZzitelnost dodaného zatfizeni (oznaceni CE podle zdkona 22/97
ve znéni jeho platnych novel apod.). Pro dodavku, montdz a zkouSeni a méfeni zafizeni
budou pouZity piislusné platné normy CSN.

Vazba realizacni dokumentace na zékon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky
Zpracovana dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci, kterd je dle zakona ¢.
22/1997 a doplnujicich natizeni vlady potfebna pro prokdzéani shody pro skupinu stroji, kterd
je funk¢éné spojena v jeden spoleén¢ ovladany celek. Miuze byt dodavatelem nebo
autorizovanou osobou pouZita jako jeden z podkladl pro posouzeni

4. Zavérecné udaje
Navrzena zarizeni (stoZary) a jejich umisténi je FeSeno tak, aby nebranilo pristupu ani
pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Péce o Zivotni prostredi
- Kabely navrZeného typu neplsobi neptiznive na Zivotni prostfedi pii svém uloZeni v zemi.
- Navrhované materidly nemaji vliv na povrchové a podzemni vody.

Odpady
Se vzniklymi odpady je povinen zhotovitel naklddat dle Zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb.
v platném znéni.

Uzemnéni y
- Uzemnéni musi vyhovovat CSN EN 62305 (34 1390) a 33 2000-5-54 ed.3.
- provede se uzemnéni jednotlivych stozart

Udriba za¥izeni elektro

Udrzba el. zafizeni musi byt providdéna periodicky v intervalech stanovenych vyrobci
jednotlivych zafizeni. Kryti stanovuje CSN 332000-5-51 ed. 3, CSN 332000-4-482. El. stroje
a piistroje maji mit kryti dle ¢l. 482.1.3, CSN 332000-4-482.
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Bezpecnost prace

Bezpecnost obsluhy elektrického zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedoSlo k urazim a
porucham. Osoby povétené obsluhou a praci na elektrickych zafizenich se musi fidit
normami CSN EN 50110-1 ed.2, 50110-2 ed.2. P¥i montaZnich pracich zajistit bezpe¢nost
prace predepsanou pro jednotlivé tkony prace a ochranu cizich osob pohybujicich se u
otevienych vykopl a v blizkosti provadénych montaznich praci. Pfekopy vjezdl opatfit po
dobu vykopu mostky.

Veskeré prace elektromontazni musi byt provedeny podle platnych norem CSN. Pii montaZi
tak 1 pfi provozu musi byt dodrZeny téZ bezpecnostni piedpisy.

Zabezpeceni pozadavkii pozarni ochrany

Kabelovy rozvod neni veden v $achté ani kanalu, dle 12.4.1 CSN 73 0804 se neposuzuje.
Kabelové trasa neslouZi k napajeni poZarné bezpecnostnich zafizeni a elektrickych zatizeni,
kterd musi zistat v provozu v piipad¢ pozaru a nevede Zadnym okolnim pozarnim dsekem.
Nejedna se o voln¢ vedené vodice a kabely vystavené moZznym ucinklim poZaru.

Podzemni vedeni kabelu vefejného osvétleni se dle CSN 73 0848 neposuzuje.

Podzemni kabelovy rozvod neovliviiuje pozarni bezpecnost okolnich stavebnich objekti.
Umisténi vyhovuje pozadavku par. 2 vyhl. 23/2008.

Vnéjsi odbérni mista, pozarni hydranty, nebudou kabelovym rozvodem ovlivnéna.

Nadzemni osvétlovaci télesa neomezi stavajici a nové pfistupové komunikace a nastupni
plochy pro poZarni techniku stavebnich objektli, objekty jsou v dostate¢né vzdalenosti od
nového kabelového vedeni.

Revize
Revize elektrického za¥izeni musi byt provadéna ve lhitich stanovenych CSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6 ed.2. Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.

Zemni prace
vykopy musi byt provadény opatrné s ohledem na ostatni podzemni sit€¢. Rozméry vykopt
jsou uvedeny na vykrese.

Odkaz na CSN

Projekt je navrZen ve smyslu norem CSN, zejména pak dle CSN EN 12193, CSN EN 12464-
2, CSN CEN/TR 13201-1 az 4, CSN 331500, CSN 33 3320, CSN 332000-1 ed.2, 4-41 ed.2,
4-42, 4-43 ed.2, 4-46 ed.2, 4-47, 4-473, 5-51 ed.3, 5-52 ed.2, 5-523 ed.2, 5-54 ed.3, 7-701
ed.2, 341610, 736005, 736110, Témto a souvisejicim platnym normam musi odpovidat
provedeni elektroinstalace

Kryti elektrického zarizeni

Vsechno navrzené elektrické zafizeni musi mit potiebné kryti poZadované piisluSnymi
normami pro dané prostredi. Musi byt chranéno pied nepfiznivymi vlivy prostfedi a musi byt
dobie ptistupné pro obsluhu a ddrzbu. U dovazenych zafizeni musi byt zajiSténo schvaleni
piislusnou statni zkuSebnou. Navrzené el. zafizeni poZadavky norem spliiuje.

Ptilohy : - vyjadfeni SluZzeb mésta Pardubic a.s. - 4x A4

Pardubice 03.2018 Pavel Novak



