FidicT systém: PLC v rozvad&&i B1 ve strojovn& UT
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PROSTOR HALA PROSTOR HALA
VYCHOD ZAPAD
SV-1 SMESOVACI VENTIL RV102, DN50, kvs=40 mt/h. (DODA PROFESE MaR)
SV-2 SMESOVACI VENTIL RV102, DN32, kvs=10 mi/h. (DODA PROFESE MaR)
SV-3 SMESOVACI VENTIL RV102, DN32, kvs=6,3 mt/h. (DODA PROFESE MaR)
C1 OBEHOVE CERPADLO YONOS Maxo 50/ 0,5 - 8, PN6, 10
C2 STAVAJICI PREMISTENE OBEHOVE CERPADLO UPS 32-55-180
C3 OBEHOVE CERPADLO YONOS Pico 30/1-8
potrubi uT privodni - nové 1 PRAVE KRIDLO HPU
potrubi UT zp&tné - nové .
L o 72 TEPLOVZDUS. SOUPRAVY
potrubi UT privod - stavajici
,,,,,,,,,,,,,,, potrubi UT zpétné - stavajici 3  REGISTRY - PRAVASTR.
4  REGISTRY - LEVA STR.

SO — 01 HALA POVRCHOVYCH UPRAV
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