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1) UVOD

Pfedmétem stavebniho objektu SO-02 je rekonstrukce objektové sméSovaci stanice
(OSS) dispozicné umisténé v 1. N.P. jihovychodni ¢&asti haly zavazecl (HZ).
Rekonstrukce je vyvolana Spatnym technickym stavem technologického vybaveni
OSS. Hlavné se jedna o nefunkénost sméSovacich armatur, méfiCe tepla a nékterych
uzaviracich a méficich armatur.

Ve fazi rozpracovanosti byla koncepce OSS konzultovana se zastupcem investora

panem Spalavskycm. Jako technicky podklad pro vypracovani provadéci projektové
dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- neuplna archivni projektova dokumentace
- osobni prizkum a zaméreni zpracovatelem této dokumentace

2) SOUCASNY STAV 0SS
V OSS je celkem téchto devét vytapécich vétvi:

- VYT. VETEV 1 — vychodni hala pfizemi pod pFistavbou 1. patra

- VYT. VETEV 2 - vychodni hala 1. patro - pfistavba

- VYT. VETEV 3 - vychodni hala - registry

- VYT. VETEV 4 - vychodni hala — teplovzdu$né soupravy

- VYT. VETEV 5 - zapadni hala — teplovzdu$né soupravy (denni o3etfeni + STK)
- VYT. VETEV 6 - zapadni hala — registry (denni o$etfeni + STK)

- VYT. VETEV 7 - zapadni hala 1. patro — pfistavba

- VYT. VETEV 8 - zapadni hala pfizemi — pod pfistavbou 1. patra

- VYT. VETEV 8 - zépadni hala — vzduchotechnické jednotky




Vytapéci vétev 1 zasobuje teplem provozni mistnosti opravarenskeé haly (dilny, Satny
se soc. zafizenim, kancelafe, kompresorovnu a sklad). Teplo do vytapénych
mistnosti je dodavano prevazné registry z Zebrovych trubek. V nékterych pripadech
doSlo k nahradé téchto téles, nebo doplnéni otopné plochy ocelovymi deskovymi
télesy. Jen otopna deskova télesa maji termostatické ventily, ostatni télesa maji
radiatorové kohouty. Cirkulace topné vody je zajiSténa obéhovym Cerpadlem ALPHA
2L 32-60-180. Tato vétev ma nefunkéni smésSovaci tficestnou klapku MIX AP DN32.

Vytapéci vétev 2 zasobuje teplem kancelare v 1. patfe vychodni haly nad provoznimi
mistnostmi (pfistavba). Teplo do vytapénych mistnosti je dodavano litinovymi
clankovymi otopnymi télesa Kalor. Otopna télesa maji termostatické ventily. Cirkulace
topné vody je zajiSténa obé&hovym Cerpadlem UPS 32-55-180. Tato vétev ma
nefunkéni smésovaci tficestnou klapku MIX AP DN32.

Vytapéci vétev 3 zasobuje teplem vychodni opravarenskou halu topnymi Zebrovymi
registry. Vytapéci vétev 3 neni termicky regulovana. Registry nemaji termostatické
ventily.

Vytapéci vétev 4 zasobuje teplem opravarensky prostor vychodni haly pomoci
teplovzdusnych souprav typ ZHA 520. Vytapéci vétev 4 neni termicky regulovana.

Vytapéci vétev 5 zasobuje teplem dvé Casti zapadni haly pomoci teplovzdusnych
souprav typ ZHA 520 a LEO L2. Jedna se o halu STK a druhou halu denniho
oSetfeni. V hale denniho oSetfeni byly dvé soupravy ZHA 520 vyménény za soupravy
LEO L2. Vytapéci vétev 5 neni termicky regulovana.

Vytapéci vétev 6 zasobuje teplem dvé &asti zapadni haly (denni oSetfeni + STK)
pomoci zebrovych registri. Vytapéci vétev 6 neni termicky regulovana. Registry
nemaji termostatické ventily.

Vytapéci vétev 7 zasobuje teplem kancelare v 1. patfe zapadni ¢asti haly (pfistavba).
Teplo do vytapénych mistnosti je dodavano litinovymi Elankovymi otopnymi télesa
Kalor. Otopna télesa maiji termostatické ventily. Cirkulace topné vody je zajisténa
obéhovym Cerpadlem UPS 32-55-180. Tato vétev ma nefunk&ni sméSovaci tficestnou
klapku MIX AP DN32.

Vytapéci vétev 8 zasobuje teplem provozni mistnosti haly denniho oSetfeni v pfizemi
(dilny, Satny se soc. zafizenim, kancelare, kuchyn, pismomalifské dilny a prostory
zavodniho vyboru). Teplo do vytapénych mistnosti je dodavano pfevazné litinovymi
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clankovymi otopnymi télesa Kalor. Jako dalSi otopna télesa jsou registry z Zzebrovych
trubek a ocelova deskova télesa. Uvedena otopna plocha ma termostatické ventily
mimo registrl, kde jsou radiatorové kohouty. Cirkulace topné vody je zajiSténa
obéhovym Cerpadlem UPS 32-55-180. Tato vétev ma nefunkcni smésovaci tficestnou
klapku MIX AP DN32.

Vytapéci vétev 9 zasobuje teplem sméSovaci uzly vzduchotechnickych jednotek
umisténych v zapadni €asti haly (1x pro pismomalifskou dilnu, 2x pro montazni jamy
v hale denniho oSetreni). Vytapéci vétev 9 neni termicky regulovana.

Do rozdélovade UT je topna voda z horkovodni pfedavaci stanice (PS) pfivedena
ocelovym potrubim DN80 prfes Soupatkovy uzavér. Ochlazena topna voda se ze
sbérade UT vraci do PS pies Soupatkovy uzavér DN8O, regulaéni ventil DN80 a mé&fi¢

v v v

tepla. Mé&fi¢ tepla s prutokomérem WP50 je nefunkéni. Celkovy topny vykon HZ dle
prizkumu &ini 510 kWt.
Zakresleni sousasného stavu OSS je na vykresech D1.4a/2.01 a D1.4a/2.02.

3) TECHNICKY POPIS REKONSTRUKCE 0SS

VSechny vytapéci vétve v€. hlavniho pfivodniho a vratného potrubi rozdélovace a
sbérate budou demontovany. Vytapéci vétve 1 az 8 budou opatfeny tficestnymi
zavitovymi sméSovacicmi ventily z vyrobniho programu LDM Ceska Trebova.
SmésSovaci funkci vSech osmi vétvi zajistuji obéhova Cerpadla. Vétev €. 9 neni
pouzivana, avSak vykonové je zapocitana do hodnoty pfipojného topného vykonu.
Pro moznost pouziti této vétve, bude v ramci rekonstrukce osazeno stavajici obéhové
Cerpadlo UPS 32-55-180 do pfivodniho potrubi. ProtoZe je topna voda termicky
regulovana u vzduchotechnickych jednotek, nebude v OSS do této vétve osazen
tficestny smésovaci ventil. Pouze do zpétného potrubi se instaluje pfimy uzaviraci
ventil s elektropohonem. Déle bude tato vytapéci vétev opatiena novymi armaturami.
Pocita se, ze uzaviraci elektroventil bude spfazen s Cerpadly vzduchotech. jednotek a
pfi zapnuti alespon jednoho Cerpadla u VZT jednotek, sepne se obéhové Cerpadlo a
otevre se elektroventil na vétvi €. 9.

Vétve 2, 3, 4, 5, 6 a 7 budou mit nova obéhova Cerpadla a do vétvi 1, 2, 8 a 9 budou
osazena stavajici Cerpadla. Vytapéci vétve 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou ekvitermné
regulovany v zavislosti na venkovni teploté vzduchu snimaného na severni strané
haly a dle nastavené topné kfivky na regulatoru. Vytapéci vétev — 4 bude teplotné
regulovana dle snimané vnitfni teploty vzduchu v opravarenské hale. Zde budou dvé
teplotni Cidla (jedno u vrat na severni strané haly, druhé u vrat na jizni strané haly).
Vytapéci vétev — 5 bude teplotné regulovana dle snimané vnitfni teploty vzduchu
v hale denniho ostfeni. Zde budou dvé teplotni €idla (jedno u vrat na severni strané
haly, druhé u vrat na jizni strané haly). Na pfivodnim a vratném potrubi kazde vétve
se osadi kulové kohouty Giacomini typ R910X s DADO kouli, jejiz konstrukce
zabranuje shromazdovani mineralnich usazenin (pozadavek investora). Do kazdé
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vétve se na pfivodni potrubi a vratné potrubi vedené do smésSovaciho ventilu osadi
celokovové zpétné klapky. Ve vratnych potrubnich usecich budou za kulovymi
uzaveéry namontovany vodni filtry. V8echny vétve budou mit v pfivodnim i vratném
potrubi osazeny vypoustéci a napoustéci kulové kohouty a teploméry.

PFed vstupem do rozdélovage UT bude namontovana uzaviraci mezipfirubova klapka
DN80, PN16. Rovn&Z ve vratném potrubi bude pred vstupem do sbé&rage UT
namontovana uzaviraci mezipfirubova klapka DN80, PN16. Za uzaviraci klapkou
bude osazen pfirubovy rucni regulacni ventii STAF DN65 a regulator tlakové
diference (RTD) DAF 516, DN65 s rozsahem 5-30 kPa, ktery se pfi montazi nastavi
na hodnotu 10 kPa. Ru¢nim regulaénim ventilem se zmafi prebyteCny dynamicky tlak
nastavenim regulace na hodnotu 4. Snimaci kapilary RTD bude pfipojeny do
kulovych kohoutll znacenych KK-1. Pro snimani vstupniho dynamického tlaku na
privodnim potrubi bude kapilara pfipojena k RTD na vystup znacCeny plus. Pro
snimani vstupniho dynamického tlaku na vratném potrubi bude kapilara pfipojena
k RTD na vystup znaceny minus.

Objektové méreni tepla investor nevyzaduije.

Ocelové potrubi UT bude po tlakové zkousce a natéru tepelné izolovano rohozemi
Isover o téchto tloustkach:

DN40 tl. 30 mm
DN50 tl. 40 mm
DN65 tl. 40 mm
DN80 tl. 60 mm
DN150 tl. 100 mm (rozdélovac + sbérac)

4) ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY 0SS

Tepelny vykon OSS (pfipojny vykon) 510 kWt

Teplotni spad hlavniho pfivodniho a vratného potr. 80°C /55°C
Teplotni spad pro vétev — 1 70°C/55°C
Teplotni spad pro vétev — 2 70°C /55°C
Teplotni spad pro vétev — 3 70°C/55°C
Teplotni spad pro vétev — 4 80°C /55°C
Teplotni spad pro vétev — 5 80°C /55°C
Teplotni spad pro vétev — 6 70°C /55°C
Teplotni spad pro vétev — 7 70°C/55°C
Teplotni spad pro vétev — 8 70°C /55°C
Teplotni spad pro vétev — 9 80°C /55°C



5) VYPOCTY

5.1) PRIPOJNE TEPELNE VYKONY

VYTAPECI VETEV - 1

Registry a deskova télesa — vychodni hala 70°C / 55°C

otop. plocha mistnost / ti (°C) vykon 1 bm (Wt) vykon
3 x 3 bm 76/156 dilny elektro/ 20 445 4005
3x 3 bm 76/156 dilny elektro/ 20 445 4005
3 x 3 bm 76/156 dilny elektro/ 20 445 4005
3x 3 bm 76/156 dilny elektro/ 20 445 4005
VK 22-500/1200 Mistr / 20 --- 1170
VK 22-600/1000 Sprchy / 22 --- 1270
3x 1bm76/156 WC /20 445 1335
3 x 2 bm 76/156 Satna / 20 445 2670
3 x4 bm 76/156 Dilna slaboproud / 20 445 5340
3 x 3 bm 76/156 Kompresorovna / 15 480 4320
1 x 3 bm 76/156 Sklad / 10 580 1740
celkem 33865
VYTAPECI VETEV -2
Litinova ¢lankova télesa Kalor 500/160 — vychodni hala ptistavba 1. patro
Celkovy vykon vloZené otopné plochy dle ovétené proj. dokumentace ¢ini ... 16100 Wt

VYTAPECI VETEV - 3

Registry — vychodni hala 70°C / 55°C

otop. plocha ti (°C) vykon 1 bm (Wt) vykon registru

4 x 4 bm 76/156 18 460 7360
4 x 4 bm 76/156 18 460 7360
4 x 4 bm 76/156 18 460 7360
4 x 4 bm 76/156 18 460 7360
5x4bm 76/156 18 460 9200
5x4bm 76/156 18 460 9200
5x4bm 76/156 18 460 9200
5x4bm 76/156 18 460 9200

celkem 66240

VYTAPECI VETEV - 4

Teplovzdusné soupravy — vychodni hala 80°C / 55°C

vytapény prostor ti (°C) vykon 1 ks (Wt) pocet | vykon celkem
vychodni hala 18 20000 (ZHA 520, 2500 m’/h) 4 80000
celkem 80000

Pro stanoveni vykonl souprav ZHA se vychazelo z podnikové normy LVZ :

- pro ZHA 520 => = 0,26, mérny vykon K = 365 W.K-1
Vysledné vykony byly umenseny souciniteli zahrnujici zaneSeni teplosménnych ploch ...
0,9 pro ZHA 520 (r.v. 1989).




VYTAPECI VETEV -5
Teplovzdusné soupravy — zédpadni hala 80°C / 55°C

vytapény prostor ti (°C) vykon 1 ks (Wt) pocet | vykon celkem
hala STK 18 20000 (ZHA 520, 2500 m’/h) 2 40000
hala denniho ostfenti 18 20000 (ZHA 520, 2500 m’/h) 2 40000
18 19000(LEO L2, 3800 m’/h) 2 38000
celkem 118000

Pro stanoveni vykonil souprav ZHA se vychazelo z podnikové normy LVZ :

- pro ZHA 520 => = 0,26, mérny vykon K = 365 W.K-1
Vysledné vykony byly umenseny soudiniteli zahrnujici zaneSeni teplosménnych ploch ...
0,9 pro ZHA 520 (r.v. 1989).

Vykony souprav LEO L2 — Flokair byly pfevzaty z vyrobnich S§titkd, kde pro tepltni spad
70°C / 50°C a pri vstupni teploté vzduchu 16°C je udavan vykon 19 kWt (r.v. 2019).

VYTAPECI VETEV - 6
Registry — zapadni hala 70°C / 55°C

otop. plocha mistnost / ti (°C) vykon 1 bm (Wt) vykon registru
4 x 4 bm 76/156 hala STK / 18 460 7360
4 x 4 bm 76/156 hala STK / 18 460 7360
4 x 4bm 76/156 hala STK / 18 460 7360
5x4bm 76/156 hala STK / 18 460 9200
5x4bm 76/156 hala STK / 18 460 9200
5x4bm 76/156 hala den. oSetieni / 18 460 9200
4 x4 bm 76/156 hala den. oSetieni / 18 460 7360
5x 3 bm 76/156 hala den. oSetieni / 18 460 5520
celkem 62560
VYTAPECI VETEV -7
Litinova ¢lankova télesa Kalor — zapadni ptistavba 1. patro 70°C / 55°C
otop. plocha ti (°C) vykon
17 —500/160 20 1315
17 —500/160 20 1315
17 —500/160 20 1315
17 —500/160 20 1315
25 —500/160 15 2215
18 — 500/160 20 1390
18 — 500/160 20 1390
13 —500/160 20 1010
16 —500/160 20 1240
16 —500/160 20 1240
16 — 500/160 20 1240
16 —500/160 20 1240
16 — 500/160 20 1240
16 — 500/160 20 1240
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10 —500/160 20 780
6 —500/160 20 480
6 —500/160 20 480
6 —500/160 15 540
12 —500/160 20 930
celkem 21915

VYTAPECI VETEV - 8

Registry a ¢lankova + deskova télesa — zapadni ¢ast prizemi pod pristavbou 70°C / 55°C

otop. plocha mistnost / ti (°C) vykon 1 bm (Wt) vykon
3 x4bm 76/156 dilna DO / 20 445 5340
3x2bm 76/156 dilna DO /20 445 2670
3 x2bm 76/156 sklad DO/ 18 460 2760
3 x 3 bm 76/156 jidelna DO/ 20 445 4005
3x 1bm 76/156 jidelna DO/ 20 445 1335
3 —-900/70 WC DO /20 --- 230
6 —900/70 wc zav. vybor / 20 --- 430
5-900/70 spr. zav. vybor / 22 -—- 370
4 —900/70 wc zav. vybor / 20 --- 300
25-500/110 zav. vybor / 20 --- 1480
25 -500/110 zav. vybor / 20 --- 1480
KL. 22 — 600/1000 zav. vybor / 20 --- 1350
22 —-900/70 schod. zav. vyb. / 15 --- 1730
22 —500/110 kanc. zav. vyb. / 20 --- 1300
8 —500/110 preds. zav. vyb. / 20 --- 480
6 —500/110 kuch. zav. vyb. / 20 --—- 360
10 — 900/160 celoden. zaloha / 20 --- 1260
10 —900/160 pismomal. / 20 -—- 1260
10 —900/160 pismomal. / 20 -—- 1260
10 — 900/160 pismomal. / 20 -—- 1260
10 —900/160 pismomal. / 20 -—- 1260
10 —900/160 pismomal. / 20 -—- 1260
8 —900/160 pismomal. / 20 -—- 1020
13 —500/160 technik STK / 20 -—- 1010
15 -500/160 mistr STK /20 -—- 1160
15 —500/160 mistr STK /20 --- 1160
9 —500/160 Satna STK /20 - 700
9 —500/160 Satna STK /20 -—- 700
11 -500/160 Satna STK /20 - 860
5-500/110 umyvar. STK / 20 --- 305
4 —500/110 umyvar. STK / 20 - 250
KL. 22 —600/1400 | umyvar. STK /20 - 1890
celkem 42235




VYTAPECI VETEV -9
Vzduchotechnické jednotky

umisténi vykon dle archivni dokumentace
zapadni hala - archiv 20000
zépadni hala - archiv 9000
zapadni hala - pismomalifi 40000
celkem 69000

SO 02 CELKOVY PRIPOJNY TEPELNY VYKON 0SS — HZ (v¢. VZT jednotek)

NAZEV ODBER. MISTA VYKON (Wt)

VYTAPECI VETEV - 1 33865
VYTAPECI VETEV -2 16100
VYTAPECI VETEV - 3 66240
VYTAPECI VETEV - 4 80000
VYTAPECI VETEV - 5 118000
VYTAPECI VETEV - 6 62560
VYTAPECI VETEV - 7 21915
VYTAPECI VETEV - 8 42235
VYTAPECI VETEV -9 69000

celkem 509915

5.2) TRICESTNE SMESOVACI VENTILY
VYTAPECI VETEV -1 (registry a deskova télesa — vychodni hala)

pripojny tepelny vykon
teplotni stad
hmotnostni pritok
objemovy prutok

VOLBA
tlakova diference ventilu
rychlost otopné vody ventilem

33865 Wt
70°C / 55°C
1 941 ke/h.
2 m’/h.

regul. ventil RV102, DN32, kvs = 10 m*/h.
4 kPa
0,7 m/s

VYTAPECI VETEYV - 2 (vychodni hala - p¥istavba 1. patro)

pripojny tepelny vykon
teplotni stad
hmotnostni pritok
objemovy prutok

VOLBA
tlakova diference ventilu
rychlost otopné vody ventilem

16100 Wt
70°C / 55°C
923 kg/h.

1 m*/h.

regul. ventil RV102, DN25, kvs = 4 m’/h.
5,6 kPa
0,5 m/s




VYTAPECI VETEYV - 3 (registry — vychodni hala)

pripojny tepelny vykon 66240 Wt

teplotni stad 70°C/ 55°C

hmotnostni pritok 3 798 kg/h.

objemovy priitok 4 m’/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN40, kvs = 16 m’/h.
tlakova diference ventilu 5,9 kPa

rychlost otopné vody ventilem 0,8 m/s

VYTAPECI VETEYV - 4 (teplovzdu$né soupravy — vychodni hala)

pripojny tepelny vykon 80000 Wt

teplotni stad 80°C/55°C

hmotnostni pritok 2 752 kg/h.

objemovy priitok 2,83 m’/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN32, kvs = 10 m’/h.
tlakova diference ventilu 8 kPa

rychlost otopné vody ventilem 0,94 m/s

VYTAPECI VETEYV - 5 (teplovzdu$né soupravy — zipadni hala)

pripojny tepelny vykon 118000 Wt

teplotni stad 80°C/55°C

hmotnostni pritok 4 059 kg/h.

objemovy priitok 4,2 m*/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN40, kvs = 16 m’/h.
tlakova diference ventilu 6,8 kPa

rychlost otopné vody ventilem 0,88 m/s

VYTAPECI VETEYV - 6 (registry — zapadni hala)

pripojny tepelny vykon 62560 Wt

teplotni stad 70°C/ 55°C

hmotnostni pritok 3 587 kg/h.

objemovy priitok 3,7 m’/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN40, kvs = 16 m’/h.
tlakova diference ventilu 5,3 kPa

rychlost otopné vody ventilem 0,78 m/s

VYTAPECI VETEYV — 7 (zdpadni pFistavba 1. patro)

pripojny tepelny vykon 21915 Wt

teplotni stad 70°C/ 55°C

hmotnostni pritok 1 257 kg/h.

objemovy priitok 1,3 m’/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN25, kvs = 6,3 m’/h.
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tlakova diference ventilu 4.2 kPa
rychlost otopné vody ventilem 0,7 m/s

VYTAPECI VETEV - 8 (zapadni &ast p¥izemi pod piistavbou)

ptipojny tepelny vykon 42235 Wt

teplotni stad 70°C / 55°C

hmotnostni pritok 2 422 kg/h.

objemovy priitok 2,5 m’/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN32, kvs = 10 m’/h.
tlakova diference ventilu 6,2 kPa

rychlost otopné vody ventilem 0,8 m/s

5.3) OBEHOVA TEPLOVODNI CERPADLA
VYTAPECI VETEV -1 (registry a deskova télesa — vychodni hala)

objemovy priitok 2 m’/h.
tlakova diference smes. ventilu 4 kPa

tlakova diference cirk. okruhti otop. té¢les 20 kPa (odhad)
dopravni vyska Cerpadla s rezervou 3,5m

Soucasné cerpadlo ALPHA 2L 32-60-180 bude demontované a nahrazené soucasnym
Cerpadlem UPS 32-55-180 z vytapéci vétve €. 2.

VYTAPECI VETEV - 2 (vychodni hala - p¥istavba 1. patro)

objemovy priitok 1 m*/h.
tlakova diference smes. ventilu 6 kPa

tlakova diference cirk. okruht otop. téles 20 kPa (odhad)
dopravni vyska Cerpadla s rezervou 3,5m

Pouzije se soucasné Cerpadlo ALPHA 2L 32-60-180 demontované z vytapéci vétve ¢. 1.

VYTAPECI VETEV - 3 (registry — vychodni hala)

objemovy priitok 4 m’/h.

tlakova diference smés. ventilu 6 kPa

tlakova diference cirk. okruht registrii 25 kPa (odhad)

dopravni vyska Cerpadla s rezervou 4,0 m

VOLBA YONOS Maxo 30/ 0,5-7, PN10
VYTAPECI VETEYV - 4 (teplovzdusné soupravy — vychodni hala)
objemovy priitok 3 m’/h.

tlakova diference smés. ventilu 8 kPa

tlakova diference cirk. okruhi souprav 25 kPa (odhad)

dopravni vyska Cerpadla s rezervou 45m

VOLBA YONOS Macxo 40 / 0,5-8, PN6,10
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VYTAPECI VETEYV - 5 (teplovzdu$né soupravy — zipadni hala)

objemovy priitok 4,5m’/h.

tlakova diference smes. ventilu 7 kPa

tlakova diference cirk. okruhti souprav 25 kPa (odhad)

dopravni vyska Cerpadla s rezervou 4,5m

VOLBA YONOS Maxo 40/ 0,5-12, PN6,10
VYTAPECI VETEYV - 6 (registry — zapadni hala)

objemovy priitok 4,0 m’/h.

tlakova diference smés. ventilu 5,5kPa

tlakova diference cirk. okruhti registrii 25 kPa (odhad)

dopravni vyska Cerpadla s rezervou 4,0 m

VOLBA YONOS Maxo 30/0,5-7, PN10
VYTAPECI VETEV - 7 (zdpadni p¥istavba 1. ?atro)

objemovy priitok 1,5 m’/h.

tlakova diference smés. ventilu 4,5 kPa

tlakova diference cirk. okruhti otop. téles 25 kPa (odhad)

dopravni vyska Cerpadla s rezervou 4,0 m

Soucasné Cerpadlo UPS 32-55-180 vykonové nadale vyhovuje. Vzhledem k tomu, ze na
otopnych télesech jsou termostatické ventily, bude toto cerpadlo nahrazeno cerpadlem
YONOS Pico 30/ 1-8 s fizenymi otackami.

VYTAPECI VETEV — 8 (zapadni &ast piizemi })od pristavbou)
/h

objemovy priitok 2,5m

tlakova diference smés. ventilu 6,5 kPa
tlakova diference cirk. okruhti otop. téles 25 kPa (odhad)
dopravni vyska Cerpadla s rezervou 4,0 m

Soucasné Cerpadlo UPS 32-55-180 vykonové nadale vyhovuje.

VYTAPECI VETEV - 9 (vzduchotechnické jednotky)

objemovy priitok 2,5 m’/h.
tlakova diference smés. ventilu 6,0 kPa
tlakova diference cirk. okruhtt VZT jednot. 20 kPa (odhad)
dopravni vyska Cerpadla s rezervou 3,5m

Pouzije se demontované cerpadlo UPS 32-55-180 z vytapéci vétve €.7.
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5.4) REGULATOR TLAKOVE DIFERENCE

pripojny tepelny vykon 509915 Wt

teplotni stad 80°C/55°C

hmotnostni pritok 17 541 kg/h.

objemovy priitok 18 m*/h.

VOLBA DAF 516, DN65, kvs = 60 m’/h., 5 — 30 kPa
tlakova diference regulatoru 9 kPa

rychlost otopné vody regulatorem 1,45 m/s

6) POZADAVKY NA BOZP
Bezpeclnost prace na stavenisti bude zajiStovana zhotovitelem dle §3 zakona
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci) ve smyslu niZze uvedenych opatfeni, zajistovanych v souladu s nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, pfedevsim ve smyslu pfiloh ¢.1 az 5 tohoto nafizeni.

Pfed zahajenim praci provede kazdy zhotovitel seznameni svych zaméstnancu a
spolupracujicich osob s relevantnimi poZzadavky minimalné v rozsahu nasledujicich
pravnich predpisu:

362/2007 Sb. Zakon, kterym se méni zakon €. 262/2006 Sb., (zakonik prace),

361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci,

591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2005 Sh. Nafizeni vlady o blizSich poZzadavcich na bezpecfnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo
do hloubky,

378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi

405/2004 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,

kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a
zavedeni signall

495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredka,
mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedku

494/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu
a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraz

87/ 2000 Sh. Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti
pfi svarovani a nahfivani zivic

Specifikace rizikovych pracovist

Na stavbé celého dila se nepredpoklada vyskyt extrémné rizikovych pracovist.

Jako nejrizikovéjsi pro tuto stavbu se jevi provadéni praci ve vySkach a svareCské
prace.
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Pfi praci ve vySkach, tyka se hlavné montaze potrubi a technologického vybaveni pod
stropem PS, musi byt zhotoveno zabezpeceni proti padu pomoci prostiedki

kolektivni ochrany.
Vsichni pracovnici musi byt vybaveni pfedpisovym pracovnim odévem a pracovni
pFilbou (osobni ochranné pomdcky).

02 /2022 Vypracoval. VI. Kohoutek
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