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1) UVOD

Pfedmétem stavebniho objektu SO-07 je provedeni technologickych uprav otopné
soustavy pro pfechod zdroje tepla (PS B029) na dodavku neregulované otopné vody
do jednotlivych odbérnych mist. V tomto stavebnim objektu se neplanuje zhotoveni
objektové smésovaci stanice, nybrz vyména uzaviracich armatur otopnych ploch za
termostaticke ventily.

Ve fazi rozpracovanosti byla koncepce OSS konzultovana se zastupcem investora

panem Spalavskym. Jako technicky podklad pro vypracovani provadéci projektové
dokumentace byly pouzity tyto podklady:

- neuplna archivni projektova dokumentace
- osobni prizkum a zaméreni zpracovatelem této dokumentace

2) SOUCASNY STAV
Stavebni objekt SO 07 sestava z deviti garazi (101, 102, 103, 104, 106, 107, 108,

109, 110) a jedné mistnosti, ktera slouzi jako dilna vrchniho vedeni (105). Uvedené
mistnosti jsou vytapény ocelovymi trubkovymi registry opatfené ocelovymi zebry. V
kazdé mistnosti je jeden registr s radiatorovym dvouregulacnim kohoutem. Vypoctova
teplota mistnosti je uvazovana +15°C. Do mistnosti 101 vstupuje teplovodni rozvod
z rozvodny tepla PS B029. Ve svislé Casti vstupu potrubi do objektu garazi je osazen
nefunkcni meéfic tepla Pollu Com (SPX) a uzaviraci Soupatkové armatury DN40 v¢.
regulacniho pfirubového ventilu DN25. SO 07 je pfipojen na hlavni rozdélovac a
sbéraC v rozvodné tepla, kde jsou dva Soupatkové auzavéry DN40 a jeden uzav.
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ventil DN40. Uvedené armatury jsou zastaralé a vykazuji netésnost pfi jejich
uzavreni.

3) TECHNICKY POPIS UPRAV
Hlavni technologické upravy otopné soustavy (O.S.) spocCivaji ve vyméné stavajicich
uzaviracich dvouregulac¢nich radiatorovych kohoutl za termostatické ventily
s regulaci pritoku. Radiatorové kohouty budou nahrazeny termoventily typ V Exact Il,
ke kterym budou pfifazeny termostatické hlavice ,K“. Hydraulické vyvazeni O.S. se
provede nastavenim pfedepsaného stupné regulace pritoku na ventilech.
Jako dal$i technologické upravy O.S. se provedou tyto montazni prace:
- zruSeni méfeni tepla a osazeni novych armatur na vstupnim potrubi DN40 do
objektu garazi
- vyména uzaviracich armatur na hlavnim rozdélovacCi a sbéraCi v rozvodné
tepla PS B029

Uvedené technologické upravy O.S. jsou na vykresech D1.4a/2.01 a D1.4a/2.02.
Objektové méreni tepla investor nevyzaduje.

Nové svislé potrubi v garazi 101 bude po tlakové zkouSce natfeno 2x antikoroznim
natérem a nebude se tepelné izolovat. U rozdélovate a sbérae rozvodny tepla
DN250 bude opravena stavajici tepelna izolace a svislé pfipojovaci potrubi DN40
bude noveé tepelné izolovano rohozemi Isover o tloustce 40 mm.

4) ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY

Tepelny vykon SO 02 (pfipojny vykon) 38 kWt
Teplotni spad O.S. 80°C/55°C
Tlakova ztrata cirk. okruhu od lice objektu garazi 11 kPa
Tlakova ztrata cirk. okruhu od mista méfeni AP v PS 19 kPa

5) VYPOCTY

5.1) PRIPOJNY TEPELNY VYKON

Registry — 80°C / 55°C

otop. plocha ti (°C) | vykon 1 bm (Wt) vykon (Wt) umisténi
2 x 3 bm 76/156 15 570 3400 101
2 x3bm 76/156 15 570 3400 102
3x 3 bm 76/156 15 570 5100 103
2 x 3 bm 76/156 15 570 3400 104
3x 3 bm 76/156 15 570 5100 105
2 x3bm 76/156 15 570 3400 106
2 x 3 bm 76/156 15 570 3400 107
2 x 3 bm 76/156 15 570 3400 108
2 x3bm 76/156 15 570 3400 109
2 x 3 bm 76/156 15 570 3400 110
celkem 37400




5.2) TLAKOVA DIFERENCE TRUBNICH USEKU — VNITR. ROZVODY GARAZE
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Sestaveni kotlu:

6) POZADAVKY NA BOZP

Bezpe€nost prace na stavenisti bude =zajiStovana zhotovitelem dle §3 zakona
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci) ve smyslu niZze uvedenych opatfeni, zajistovanych v souladu s nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, pfedevSim ve smyslu pfiloh €.1 az 5 tohoto nafizeni.

Pred zahajenim praci provede kazdy zhotovitel seznameni svych zaméstnancl a
spolupracujicich osob s relevantnimi pozadavky minimalné v rozsahu nasledujicich
pravnich predpisu:

362/2007 Sb. Zakon, kterym se méni zakon ¢&. 262/2006 Sb., (zakonik prace),
361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci
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591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2005 Sh. Nafizeni vlady o blizSich poZzadavcich na bezpecfnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo
do hloubky,

378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecCny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi

405/2004 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 11/2002 Sb.,

kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a
zavedeni signall

495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka,
mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedku

494/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu
a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraz

87/ 2000 Sh. Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti
pfi svarovani a nahfivani zivic

Specifikace rizikovych pracovist

Na stavbé celého dila se nepredpoklada vyskyt extrémné rizikovych pracovist.

Jako nejrizikovéjsi pro tuto stavbu se jevi provadéni praci ve vySkach a svareCské
prace.

Pfi praci ve vySkach, tyka se hlavné montaze potrubi a technologického vybaveni pod
stropem, musi byt zhotoveno zabezpeceni proti padu pomoci prostfedkl kolektivni
ochrany.

Vsichni pracovnici musi byt vybaveni pfedpisovym pracovnim odévem a pracovni
pFilbou (osobni ochranné pomdcky).

01 /2023 Vypracoval. VI. Kohoutek



