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Seznam pfiloh:

D1.4.31.01 Seznam pfiloh, technicka zprava a specifikace pristroju
D1.4.32.01 Navrh rozvadéce Bl

D1.4.3 2.02 Regulaéni schéma

D1.4.3 2.03 Pudorys
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Popis feSeni:

Projekt feSi automaticky provoz vytapéni objektu haly tézké udrzby, kde bude
provedena rekonstrukce technologie ve strojovné vytapéni.

Zdrojem tepla je stavajici teplovodni pfipojka z pfedavaci stanice B029 v arealu
DPMP. Regulace rekonstruovanych topnych vétvi je soustfedéna do nasténného
rozvadéce B1, umisténého v prostoru strojovny vytapéni.

Zakladnim prvkem regula¢niho systému bude PLC v rozvadéci B1 s potfebnym
poctem vstupl a vystupl. Pro ovladani bude slouzit ovladaci panel na ¢elni sténé
rozvadéce B1.

Projektova dokumentace definuje minimalni pozadavky na HW a SW. Jakékoli
dalSi funkce dané vyspélosti pouzitého Fidiciho systému, technickym pokrokem danym
¢asovym odstupem mezi zpracovanim PD a terminem realizace, zkuSenostmi
programatora a firemnim ,know how" dodavatele by mély byt pfi realizaci maximalné
vyuzity.

Pouzity fidici systém bude schopen komunikace se stavajicim PLC (TECO
Foxtrot) v horkovodni predavaci stanici B029 v ramci LAN DPMP (pfenos pozadavku
na teplo atd.)

Podklady: )
Projekt je vytvofen na zakladé podkladu profese UT a prohlidky na misté.

Elektroinstalace — zakladni udaje:
Napétova soustava:
3+PE+N AC 50Hz 400/230V TNC-S
VnéjSi vlivy v prostorach se zafizenim M+R dle 33 2000 — 5 — 51 ed.3:
V prostoru strojovny jsou stanoveny vnéjSi vlivy — BC3. Vnéjsi vlivy stanovené jako
normalni nejsou uvadény.
Prostor z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem: nebezpeény

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 — 4 — 41 ed. 3:
samocinnym odpojenim od zdroje

Vychozi revizni zprava:
pred pfedanim zafizeni do provozu bude pfedana zhotovitelem

Popis regulaénich okruhu:

0. Demontaze

Stavaijici zafizeni M+R bude demontovano (stavajici rozvadéc pro silové
pfipojeni obéhovych Eerpadel a kompaktnich regulatord Komextherm, viastni
regulatory Komextherm ...) v€etné kabell a nepouzitelnych kabelovych tras bude
kompletné demontovano. Zastupci investora bude predan nasledujici material:

- 2x silovy rozvadéc pro ovladani Cerpadel

- 3xregulator Komextherm

- kabelaz
Odborné zlikvidovan bude demontovany nosny material atd.
Opét pouzito bude:

- privodni kabel pro rozvadéc¢

- stavajici ventilator
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1. Rozvadé¢ M+R Bl

Rozvadé&g regulace v strojovné UT bude umistén dle vykresu D1.4.3 2.03.
Rozvadéc obsahuje veskeré Fidici, signaliza¢ni, ovladaci a jistici prvky. Pfepinace
umozni servisni ovladani a pfipadny nouzovy provoz vytapéni pfi poruse fidiciho
systému. Uvazovana obéhova Cerpadla jsou odolné proti pretizeni a pfedpoklada se
tak jiSténi pouze k ochrané vedeni.

Silovy pfivod bude pouzit stavajici ( LSN/C16/400V).

2. Ridici systém

Ridici systém je tvoren centraini jednotkou na bazi PLC s ovladacim panelem a
pfipadné dalSimi rozSifujicimi moduly (viz. seznam vstupl a vystupu). VeSkeré
provozni Gdaje a poZzadované parametry bude mozno sledovat a popfipadé nastavovat
z ovladaciho panelu. Vzhledem k tomu, Ze silovy rozvadé¢ RM1 s obvody pro ovladani
teplovzdusnych jednotek je na protéjsi strané haly neZ je strojovna UT, budou externi
IO moduly soustfedény do rozvadéte M+R B2 umisténého nad RM1. Pro komunikaci
mezi PLC v B1 a 10 moduly v B2 bude vyuZita stavajici LAN.

zak.¢.: 5207 3/9


mailto:markon@markon.cz

MARKON PCE s.r.o0., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

tel.+fax: 466330051; e-mail: markon@markon.cz

Seznam vstupl a vystupl PLC:

ANALOGOVE VSTUPY

All venkovni teplota (sever) Ni1000/5000ppm
Al 2 teplota TV — sahary vychod Ni1000/5000ppm
Al 3 teplota prostor vychod — sahary Ni1000/5000ppm
Al 4 | teplota UT — nastavba jih Ni1000/5000ppm
Al 5 teplota TV — sahary zapad Ni1000/5000ppm
Al 6 teplota prostor zapad — sahary Ni1000/5000ppm
Al'7 teplota UT — nastavba sever Ni1000/5000ppm
Al 8 teplota UT — akumulatorovna Ni1000/5000ppm
DIGITALNI VSTUPY

DI 1 Cerpadlo TV — sahary vychod — signalizace chodu oL

DI 2 gerpadlo UT — nastavba jih — signalizace chodu »L"

DI 3 Cerpadlo TV — sahary zapad — signalizace chodu »L"

DI 4 gerpadlo UT — nastavba sever — signalizace chodu »L"

DI 5 ¢erpadlo TV — montazni jamy — signalizace chodu »L"

DI 6 ventil TV — montazni jamy — signalizace otevieno »L"

DI 7 gerpadlo UT — nastavba sever — signalizace chodu »L"

DI 8 gerpadlo UT — akumulatorovna — signalizace chodu »L"

DI 9 ventilator ve strojovné UT — signalizace chodu L1
ANALOGOVE VYSTUPY

AO 1 | regulaéni ventil TV — sahary vychod 0+10V/0+100%
AO 2 | regula¢ni ventil UT — nastavba jih 0+10V/0+100%
AO 3 | regulaéni ventil TV — sahary zapad 0+10V/0+100%
AO 4 | regulaéni ventil UT — nastavba sever 0+10V/0+100%
AO 5 | regula¢ni ventil UT — akumulatorovna 0+10V/0+100%
DIGITALNI VYSTUPY

DO 1 Cerpadlo TV — sahary vychod — ovladani chodu

DO 2 gerpadlo UT — nastavba jih — ovladani chodu

DO 3 Cerpadlo TV — sahary zapad — ovladani chodu

DO 4 gerpadlo UT — nastavba sever — ovladani chodu

DO 5 Cerpadlo TV — montazni jamy — ovladani chodu

DO 6 ventil TV — montazni jamy — ovladani

DO 7 gerpadlo UT — nastavba sever — ovladani chodu

DO 8 gerpadlo UT — akumulatorovna — ovladani chodu

DO 9 ventilator ve strojovné UT — ovladani chodu

DO 10 | sdruzena porucha — signalka

KOMUNIKACE

ETH komunikace v LAN (externi IO v B2 webovy server ...) |
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Seznam vstupl a vystupu externich 10 v rozvadéci B2:

DIGITALNI VSTUPY

DI 1 topeni kanall 17 — signalizace chodu L1
DI 2 topeni kanall 18 — signalizace chodu L1
DI 3 | topeni kandlu 19 — signalizace chodu wL"
DI 4 topeni kanall 20 — signalizace chodu »L"
DI 5 topeni kanal 21 — signalizace chodu L1
DI 6 topeni kanal 22 — signalizace chodu L1
DI 7 topeni kanall 23 — signalizace chodu »L"

DIGITALNI VYSTUPY

DO 1 kalorifer (sahara) 1 — ovladani chodu

DO 2 kalorifer (sahara) 2 — ovladani chodu

DO 3 kalorifer (sahara) 3 — ovladani chodu

DO 4 kalorifer (sahara) 4 — ovladani chodu

DO 5 kalorifer (sahara) 5 — ovladani chodu

DO 6 kalorifer (sahara) 6 — ovladani chodu

DO 7 kalorifer (sahara) 7 — ovladani chodu

DO 8 kalorifer (sahara) 8 — ovladani chodu

DO 9 kalorifer (sahara) 9 — ovladani chodu

DO 10 | kalorifer (sahara) 10 — ovladani chodu

DO 11 | kalorifer (sahara) 11 — ovladani chodu

DO 12 | kalorifer (sahara) 12 — ovladani chodu

DO 13 | kalorifer (sahara) 13 — ovladani chodu

DO 14 | kalorifer (sahara) 14 — ovladani chodu

DO 15 | kalorifer (sahara) 15 — ovladani chodu

DO 16 | kalorifer (sahara) 16 — ovladani chodu

3. Regulace teploty prostoru — sahary vychod

Regulace teploty prostoru je feSena sméSovacim uzlem s trojcestnym sméSovacem
se servopohonem 24V/0+10V=. Regulator bude upravovat teplotu topné vody na
zakladé pozadované teploty ve vychodni ¢asti prostoru haly. Regulator bude Fidit
servopohon sméSovaciho ventilu, ¢erpadlo a prostfednictvim vazby do stavajiciho
silového rozvadéce spinat chod ventilatord sahar ve vychodni sekci.

PFi poklesu prostorové teploty pod nastavenou mez budou spustény ventilatory
sahar a prostfednictvim sméSovaciho uzlu bude teplota v prostoru spojitou regulaci
udrzovana na pozadované teploté tak, aby teplota vzduchu ze sahar odpovidala
energetické potfebé a ,nemizel“ zbyte¢né pod stropem haly.

Zakladni poZzadavky na regulaci:

- regulace pramérné teploty prostoru (ze dvou snimacu)

- nastavitelna ,denni“ prostorova teplota

- nastavitelna ,nocni“ prostorova teplota

- nastavitelna ,svate¢ni“ prostorova teplota

- nastavitelna minimalni teplota topné vody béhem provozu sahar
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funkce ECO (vypinani sahar a regulace pfi zvySeni venkovni teploty nad
nastavenou hodnotu — samostatné pro noc, den a svétky)
¢asovy tydenni program minimalné s tfemi periodami pro kazdy den v tydnu
ro¢ni program pro svatky a dovolené minimalné s tfemi periodami
signalizace vypadku Cerpadla (¢erpadlo nesignalizuje chod)

Profese M+R zajisti:

- dodavku a montaz snimace venkovni teploty

- dodavku a montaz prostorového snimace teploty

- dodavku a montéz prilozného snimade teploty UT

- dodavku a zapojeni trojcestného ventilu

- silové pfipojeni obéhového cerpadla

- ovladani ventilatort sahar vychodni sekce prostfednictvim osmi
beznapétovych kontaktll zavedenych do rozvadéce silnoproudu

4. Regulace UT - nastavba jih
Regulace teploty UT je feSena sméSovacim uzlem s trojcestnym sméSovacem se

servopohonem 24V/0+10V=. Regulator bude upravovat teplotu vody na zakladé
venkovni teploty a zadané ekvitermni kfivky. Regulator bude fidit servopohon a
Cerpadlo.

Zakladni poZadavky na regulaci:

regulace teploty topné vody topné vody v zavislosti na venkovni teploté (ekvitermni
kfivka zadavatelna z displeje minimalné ¢tyfmi body

nastavitelny pokles ,no¢niho* Gtlumu

nastavitelny pokles ,svateé¢niho® Gtlumu

plynuly pfechod zatopu a Gtlumu po ¢asové rampé

funkce ECO (vypinéni vytapéni pfi zvySeni venkovni teploty nad nastavenou
hodnotu — samostatné pro noc a pro den)

vypinani UT pfi poklesu zadané teploty vody pod nastavenou mez

¢asovy tydenni program minimalné s tfemi periodami pro kazdy den v tydnu
ro€ni program pro svatky a dovolené minimalné s tfemi periodami
signalizace maximalni teploty UT

signalizace vypadku &erpadla UT (8erpadlo nesignalizuje chod)

Profese M+R zajisti:

- dodavku a montaz snimace venkovni teploty

- dodavku a montéz pFilozného snimade teploty UT
- dodavku a zapojeni trojcestného ventilu

- silové pfipojeni obéhového Eerpadla

m

Regulace teploty prostoru — sahary zapad
Dtto okruh €. 3.

6. Dodavka TV pro montazni jamy
Okruh feSi dodavku topné vody do vétve pro teplovzdusné vétrani montaznich jam.

PFi sepnuti néktere ze Sesti teplovzdusnych jednotek (17+ 22) bude spusténo obéhove
Cerpadlo a otevien kulovy uzavér ve strojovné UT. Spusténi ¢erpadla a otevieni ventilu
bude podminéno venkovni teplotou — funkce ECO.

Zakladni poZadavky na regulaci:

funkce ECO (blokovani dodavky TV pfi zvySeni venkovni teploty nad nastavenou
hodnotu — samostatné pro noc a pro den)

signalizace vypadku éerpadla UT (&erpadlo nesignalizuje chod)

signalizace poruchy kulového kohoutu (uzavér nesignalizuje otevieni)
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Profese M+R zajisti:
- dodavku a zapojeni kulového uzavéru se servopohonem
- silové pfipojeni obéhového Cerpadla

7. Regulace UT — nastavba sever
- Dtto okruh €. 4.

8. Regulace UT — akumulatorovna
Dtto okruh €. 4.

9. Odvétrani strojovny
Okruh feSi nové pripojeni a ovladani stavajiciho ventilatoru pro odvod tepelné
zatéze ze strojovny UT.
Zéakladni poZadavky na regulaci:
- spinani ventilatoru pfi prekroéeni teploty v prostoru nad nastavenou mez
- signalizace vypadku ventilatoru (ventilator nesignalizuje chod)

- Profese M+R zajisti:
- dodavku a montaz prostorového snimace teploty
- silové pfipojeni stavajiciho ventilatoru (230V)

10. Pospojovani

Profese M+R provede doplfujici pospojovani v nasledujicim rozsahu:
- rozvadé¢ M+R

- potrubi TV a UT

- rozdélovac a sbérac

- kovové konstrukce, elektroinstalacni Zlaby a trubky

11. Rozvadé¢ M+R B2
Rozvadéc obsahuje externi 10 moduly pro realizaci funkénich vazeb mezi M+R a
stavajicim silnoproudym rozvadééem RML1.

12. Doplnéni vazeb do rozvadéce RM1
Dodavatel ve spolupraci s elektrotechnikem investora doplni funkéni vazby mezi
novym systémem M+R a stavajicimi ovladacimi obvody teplovzdusnych souprav
v nasledujicim rozsahu:
- doplnéni jistiCe 230V/10A/B pro napajeni rozvadéce M+R B2
- zafazeni beznapétovych kontaktu externich 10 modult do stavajicich
ovladacich obvodu kalorifert (sahar)
- propojeni signalizace chodu (sepnuti) teplovzdusnych jednotek pro vétrani
montaznich jam

21. Vzdéaleny dohled — webovy server

V PLC bude instalovan webovy server, ktery umozni obsluhu z PC v LAN,
popfipadé z internetu. Ethernetovou pfipojku a za¢lenéni PLC do LAN (pridéleni IP
adresy...) zajisti investor a IT technik investora. Pfistup na stranky bude podminén
viceUrovriovym klasickym pfihlaSovanim ,jméno/heslo” podle zadani investora.
Webovy server umozni monitorovani vSech provoznich stavi (datovych bodu),
zvyraznénou signalizaci poruchovych stavd, ovladani a zadavani vSech pozadovanych
provoznich parametri. Zadavani parametri bude podminéno zadanim hesla
odpovidajici urovné.
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Pozadavky najiné profese:
UT:
dodavka a montaz Cerpadel do potrubi (230V)
montaZz regulaénich a uzaviracich ventild do potrubi

Investor:

zajisti ETH pripojku v blizkosti rozvadéce M+R B1 v¢etné zaclenéni PLC do LAN
(pFidéleni IP adres atd.)

zajisti ETH pfipojku v blizkosti rozvadéce M+R B2

spoluprace na Upravé a doplnéni stavajiciho silnoproudého rozvadéée RM1
ventilatord sahar beznapétovym kontaktem z rozvadéce M+R B2 a signalizaci
chodu jednotek pro vétrani montaznich jam

Zpusob montaze:

Kabely budou poloZeny do elektroinstalacnich rostd, Zlabd nebo plastovych list a
trubek podle zvyklosti dodavatele a podle obvyklych zasad pro slaboproudé a
silnoproudé vodi¢e. UloZeni kabelt musi odpovidat CSN 33 2000-5-51, ed.3, CSN 33
2000-5-52, z1

Snimac venkovni teploty bude umistén na venkovni fasadé (sever) podle
obvyklych zasad a se souhlasem investora. Trasa bude vedena pres mistnost
s olejovym hospodéafstvim v 1.NP.

Kabely k prostorovym snimacu teploty v hale budou uloZeny do ocelovych
elektroinstalacnich zinkovanych zavitovych trubek uloZzenych soubézné na zavésech se
stavajicim MARS.

Dodavatel M+R zajisti pfed pfedanim dila zaSkoleni obsluhy potvrzené zapisem a
dodéa navody k obsluze v tisténé formé a v digitalni podobé.

Bezpeénost prace, ochrana zdravi pfi praci:

Bezporuchovy provoz projektovaného zafizeni a bezpecnost prace v&. ochrany
zdravi pfi praci pfedpoklada, Ze jejich udrzba a provoz budou provedeny dle platnych
predpisu a typovych predpist dodavatell jednotlivych zafizeni a pFistroju.

Pracovnici povéreni obsluhou musi byt seznameni s uvedenymi normami a
predpisy. Zvlasté pak s CSN 34 3100 ,Bezpednostni predpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich". Zaroven musi tito pracovnici dle této normy prokazat zakladni
znalosti pojmu o elektrickych zafizenich a musi byt prokazatelné pouéeni o pomoci pfi
drazech elektrickym proudem a zachézenich s elektrickym zafizenim pfi pozarech a
zatopach.

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 — 4 — 41 ed. 3
automatickym odpojenim od zdroje.

Udrzba a montaz:
Udrzbu a montaz zafizeni navrzenych v tomto projektu je nutno provadét podle
predpist a doporuceni jednotlivych vyrobcu.

Zavére€nd ustanoveni

Dodavka zahrnuje dodavku a montaz materialu a vyrobkd uvedenych ve
specifikaci dodavek a praci, v€etné povinnych zkousek a praci ve smyslu platnych
norem a predpist. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni
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veSkerych kotevnich a spojovacich prvku, zatmeleni, tésnéni, pomocnych konstrukci,
stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a
projektové dokumentaci, ale nutnych pro zhotoveni a plnou funkénost a poZadovanou
kvalitu dila. Ve vykazech proto nejsou samostatné specifikovany drobné pfipomocné
prace spojené napr. s vytrubkovanim, t.j. vysekani drazky ve zdivu, uchyceni trubek a
zazdéni, nebo vyvrtani otvora pro hmozdinky a osazeni hmoZzdinkami apod. Soucasti
dodavky musi byt rovnéz provedeni komplexnich zkouSek.
VSechny montazni prace je nutno provést dle platnych elektrotechnickych
predpist a CSN.

Pouzité normy:
CSN 06 0830 Zabezpecovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani
uzitkové vody

CSN 33 2000-4-41 ed.3  ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPET];
Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajiSténi bezpeénosti —
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY; ELEKTRICKA
ZARIZENI
Céast 4: Bezpec€nost. Kapitola 42: Ochrana pred Ucinky
tepla

CSN 33 2000-4-43 ELEKTRICKE INSTALACE BUDOV; Cést 4: Bezpeénost.

Kapitola 43: Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 IgLEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI;
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni—
VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.2  ELEKTRICKE INSTALACE NiZKEHO NAPETI;
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného
pospojeni

CSN 33 0165 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY; Znadeni vodic
barvami nebo ¢&islicemi. Provadéci ustanoveni.

zak.¢.: 5207 9/9


mailto:markon@markon.cz

MARKON PCE s.r.o.
tel.+fax: 466 304 916
e-mail: markon@markon.cz

-S1-

zakazkové ¢islo:

5207

archivni ¢islo: 2022-016
tisk dne: 04/13/22

SPECIFIKACE ZARIZENI

okruh éislo 0:

Demontaze

0.01

0.02

okruh ¢islo 1:

6 hod

demontéz stavajiciho zafizeni elektro

odvoz demontovaného zafizeni
a jeho ekologicka likvidace

Rozvadéé¢ M+R (B1)

1.01

1 ks

1 ks

1 ks

7 ks

8 ks

1 ks

1 ks

16 ks

nasténny rozvadéc¢ skfinovy WST 6060210
vySka 600mm, Sitka 600mm, hloubka 210mm

véetné montazni desky

IP66

vybava: osvétleni + zasuvka
Schrack Energietechnik, spol. s r.o.

APN-32-3

packovy vykonovy spina¢ 32A
prodejce elektroinstalacniho materialu
LTN-B1-6

jisti¢ jednopdlovy LTN, 6A, 230/400V
charakteristika B

prodejce elektroinstalacniho materialu

LTN-B1-4

jisti¢ jednopdlovy LTN, 4A, 230/400V
charakteristika B

prodejce elektroinstalacniho materialu

oto¢ny ovlada¢ S10JD 2201 C8
tfi polohy, barva ¢erna, 10A

¢. zapojeni spinaci jednotky: 2201
typ: S10JD 2201 C8

SEZ Krompachy a.s.

indikaéni svitidlo HIS-95 230st - R
barva ¢ervend, napéti 230V stf.
prodejce elektroinstalacniho materialu

zdroj 24V=, 1.3A
AXIMA AXSP3P01
prodejce elektroinstalacniho materialu

relé RT 424 730 (Schrack)

230V, 50Hz

2 prepinaci kontakty, 8A

patice typ RT 78 620

spona RP 16 104

prodejce elektroinstalacniho materialu

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE
HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP

SO - 04 HALA TEZKE UDRZBY
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zakazkové ¢islo:
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-S2- archivni ¢islo: 2022-016

tisk dne: 04/13/22

SPECIFIKACE ZARIZENI

1.09

okruh éislo 2:

8 hod

Ridici systém

zpracovani vyrobni dokumentace rozvadéce

2.01

2.02

2.03

okruh ¢€islo 3:

1 ks

1 ks

1 ks

Foxtrot CP-2007

zakladni modul fidiciho sytému, LCD displej 4x20
12xAl/DI, 2xAI/AO, 1xDI/230VAC, 10x RO, 2x AO/PWM
1+4x kanal se sériovym rozhranim

2x Ethernet, sbérnice CIB, shérnice TCL2

TECO a.s. Kolin

operatorsky panel ID-14
LCD 4x20znaki, klavesnice
pfipojeni na shérnici TCL2
TECO a.s. Kolin

analogovy rozSifovaci modul IT-1604

8xAl: 16bit/20mA/2V/Ni1000; 2xA0: 8bit/0+10V; GO
sbérnice TCL2

TECO a.s. Kolin

Regulace teploty prostoru - sahary vychod

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

1 ks

1 ks

1 ks

2 ks

6 hod

QAD 21

snimac teploty pfilozny pro pramér potrubi 15-100mm
IP 42

Siemens - Landis & Staefa Division

elektricky regulaéni ventil RV 102 L
DN 40, PN16, kv= 25

typ RV 102 ELE 3511-16/150-40
provedeni sméSovaci

pohon SAX 61.03; 24V, 50Hz; (0-10)V
prestavna doba 30s

LDM s.r.o. Ceskéa Trebova

elektrické pfipojeni obéhového ¢erpadla
soucast dodavky technologie

snimac teploty venkovni
typ P11L

Ni1000/5000

IP 65

REGMET Valaské Mezifici

ztizena montaz kabelové trasy

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE

HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP

SO - 04 HALA TEZKE UDRZBY
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-S3- archivni ¢islo: 2022-016

tisk dne:

04/13/22

SPECIFIKACE ZARIZENI

okruh &islo 4: Regulace teploty UT - nastavba jih

4.01 1 ks
4.02 1 ks
4.03 1 ks
4.04 1 ks

snimac teploty venkovni
typ P11L

Ni1000/5000

IP 65

REGMET Valaské Mezifici

QAD 21

snimac teploty pfiloZny pro pramér potrubi 15-100mm
IP 42

Siemens - Landis & Staefa Division

elektricky regulacni ventil RV 102 L
DN 40, PN16, kv= 16

typ RV 102 ELE 3512-16/150-40
provedeni sméSovaci

pohon SAX 61.03; 24V, 50Hz; (0-10)V
prestavna doba 30s

LDM s.r.o. Ceska Trebova

elektrické pfipojeni obéhového Cerpadla
soucast dodavky technologie

okruh ¢€islo 5:  Regulace teploty prostoru - sahary zapad

5.01 1 ks
5.02 1 ks
5.03 1 ks
5.04 2 ks

QAD 21

snimac teploty pfilozny pro pramér potrubi 15-100mm
IP 42

Siemens - Landis & Staefa Division

elektricky regulaéni ventil RV 102 L
DN 40, PN16, kv= 16

typ RV 102 ELE 3512-16/150-40
provedeni sméSovaci

pohon SAX 61.03; 24V, 50Hz; (0-10)V
prestavna doba 30s

LDM s.r.o. Ceskéa Trebova

elektrické pfipojeni obéhového Cerpadla
soucast dodavky technologie

snimac teploty venkovni
typ P11L

Ni1000/5000

IP 65

REGMET Valaské Mezifici

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE

HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP

SO - 04 HALA TEZKE UDRZBY
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-S4- archivni ¢islo: 2022-016

tisk dne:
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SPECIFIKACE ZARIZENI

*

5.05 8 hod

ztizena montaz kabelové trasy

okruh €islo 6: Dodéavka TV pro montazni jamy

6.01 1 ks
6.02 1 ks
6.03 1 ks

elektrické pfipojeni obéhového Cerpadla
soucast dodavky technologie

dvoucestny kulovy kohout R 2050-S4; DN 50, kv=49
BELIMO CZ Praha 10

servopohon typ SR 230A
230V, 50Hz, 20Nm, 90s
BELIMO CZ Praha 10

okruh é&islo 7:  Regulace teploty UT - nastavba sever

7.01 1 ks
7.02 1 ks
7.03 1 ks

QAD 21

snimac teploty pfilozny pro pramér potrubi 15-100mm
IP 42

Siemens - Landis & Staefa Division

elektricky regulaéni ventil RV 102 L
DN 32, PN16, kv= 10

typ RV 102 ELE 3512-16/150-32
provedeni sméSovaci

pohon SAX 61.03; 24V, 50Hz; (0-10)V
prestavna doba 30s

LDM s.r.o. Ceskéa Trebova

elektrické pfipojeni obéhového ¢erpadla
soucast dodavky technologie

okruh &islo 8: Regulace teploty UT - akumulatorovna

8.01 1 ks

8.02 1 ks

QAD 21

snimac teploty pfiloZny pro pramér potrubi 15-100mm
IP 42

Siemens - Landis & Staefa Division

elektricky regulacni ventil RV 102 L
DN 20, PN16, kv= 2.5

typ RV 102 ELE 3513-16/150-20
provedeni sméSovaci

pohon SAX 61.03; 24V, 50Hz; (0-10)V
prestavna doba 30s

LDM s.r.o. Ceska Trebova

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE

HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP

SO - 04 HALA TEZKE UDRZBY
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SPECIFIKACE ZARIZENI

» 8.03 1 ks elektrické pfipojeni obéhového Eerpadla
soucast dodavky technologie

okruh ¢islo 9:  Odvétrani strojovny

9.01 1 ks QAC 22
¢idlo venkovni teploty Ni1000/5000ppm
IP 54
Siemens - Landis & Staefa Division
* 9.02 1 ks ventilator stavajici - elektrické pfipojeni
stavajici

okruh €islo 10: Pospojovani

10.01 1 ks svorkovnice pro vyrovnani potencialu WERIT 1242
prodejce elektroinstalacniho materialu

10.02 16 ks zemnici svorka ZSA16 na potrubi
zemnici pasek ZS16 - Cu, 0.5m
prodejce elektroinstalacniho materialu

10.03 pospojeni elektricky vodivych ¢asti

okruh ¢islo 11: Rozvadéé¢ M+R (B2)

11.01 1 ks LUCA 13208 - rozvodnice 18modulu, IP65
pro povrchovou montédz, rozméry 380x570x140
prahledna koufova, vodorovné uchycena dvifka
RAL 7035 Seda
ABB s.r.o. Praha 8 - Karlin

11.02 1 ks LTN-B1-6
jisti€ jednopdlovy LTN, 6A, 230/400V
charakteristika B
prodejce elektroinstalacniho materialu

11.03 1 ks DR-60-24 - napéjeci zdroj
vstup: 100-240VAC, 1.8A
vystup: 24VDC, 2.5A
kryti: IP 20
provedeni: 4.5M na DIN
TECO a.s. Kolin

11.04 1 ks CF-2141
CIB; 1x master sbérnice CIB s napajenim, celkem pro 32 slave,
komunikace s CP: Ethernet
TECO a.s. Kolin

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE
HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP
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SPECIFIKACE ZARIZENI

*

11.05 2 ks
11.06 7 ks
11.07 5 hod

C-RM-1109M - kombinovany modul
8xDI; 8xR0O;3xAl: Pt100/Ni1000/NTC; 1xAO:0+10V; shérnice CIB

TECO a.s. Kolin

relé RT 424 730 (Schrack)

230V, 50Hz

2 prepinaci kontakty, 8A

patice typ RT 78 620
spona RP 16 104

prodejce elektroinstala¢niho materialu

zpracovani vyrobni dokumentace rozvadéce

okruh €islo 12: Doplnéni vazeb do rozvadécée RM 1

12.01

12.02 5 hod
12.03 3 hod
12.04 1 ks

montazni material

prodejce elektroinstalacniho materialu

Uprava stavajiciho rozvadéce elektro

koordinace s ostatnimi profesemi

LTN 10B/1

jisti€ jednopdlovy LTN, 10A, 230/400V

charakteristika B

prodejce elektroinstalacniho materialu

okruh ¢€islo 21: Vzdéaleny dohled - webovy server

21.01

aplikace webového serveru v PLC

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE
HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP
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MARKON PCE s.r.0.

tel.+fax: 466304916, 466304600

-K1-

zakazkové ¢islo:

archivni ¢islo: 2022-016

5207

Seznam kabelt

Pospojovani
oznaceni odkud kam typ kabelu a pocet zil délka [m]
WwC 1 CYA 6 8
wC 2 CYA4 21
Rozvadé¢ M+R (B1)

oznaéeni odkud kam typ kabelu a poéet zil délka [m]
WwC 1 Bl EL. CYKY-J 5x2.5 2
wC 2 Bl 3.03 CYKY-J 5x1.5 8
WwC 3 Bl 4.04 CYKY-J 5x1.5 10
WC 4 Bl 5.03 CYKY-J 5x1.5 10
WC 5 Bl 6.01 CYKY-J 5x1.5 10
WC 6 Bl 6.03 CYKY-J 5x1.5 10
wC 7 Bl 7.03 CYKY-J 5x1.5 11
wC 8 Bl 8.03 CYKY-J 5x1.5 11
WC 9 Bl 9.02 CYKY-J 3x1.5 8
WD 1 Bl 3.01 JYSTY 1x2x0.8 8
WD 2 Bl 3.02 JYTY 4x1 8
WD 3 Bl 3.04 JYSTY 1x2x0.8 30
WD 4 Bl 4.01 JYSTY 1x2x0.8 32
WD 5 Bl 4.02 JYSTY 1x2x0.8 10
WD 6 Bl 4.03 JYTY 4x1 10
WD 7 Bl 5.01 JYSTY 1x2x0.8 10
WD 8 Bl 5.02 JYTY 4x1 10
WD 9 Bl 5.04 JYSTY 1x2x0.8 38
WD 10 Bl 7.01 JYSTY 1x2x0.8 11
WD 11 Bl 7.02 JYTY 4x1 11
WD 12 Bl 8.01 JYSTY 1x2x0.8 11
WD 13 Bl 8.02 JYTY 4x1 11
WD 14 Bl 9.01 JYSTY 1x2x0.8

WD 15 Bl ETH UTP 4 pary 7

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE

SO - 04 HALA TEZKE UDRZBY

HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP




@ MARKON PCE s.r.0.
tel.+fax: 466304916, 466304600

-K2-

zakazkové ¢islo: 5207
archivni ¢islo: 2022-016

Seznam kabelt

Rozvadé¢ M+R (B2)

oznaceni odkud kam typ kabelu a pocet zil délka [m]
wC 2 B2 RM1 CYKY 19Jx1.5 4
wC 3 B2 RM1 CYKY 19Jx1.5 4
WC 4 B2 RM1 CYKY 12Jx1.5 4
WD 1 B2 ETH UTP 4 pary 7
wC 1 Bl RM1 CYKY-J 3x1.5 4

REKONSTRUKCE OBJEKTOVE SMESOVACI STANICE
HALY TEZKE UDRZBY V AREALU DPMP
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